LINEA ALTA SEGURIDAD

Puerta Blindada
Antivandalica Nivel V

Puerta de alto estandar en proteccion balistica con diseio para proteger
de ataques vandalicos y entradas forzadas a recintos que estan

propensos a sufrir robos y otros intentos de ingresos violentos.
Desarrollada con caracteristicas de puerta blindada Nivel V, resistente a
calibre balistico 7,62x51 mm.

usos
Bancos, comercios, servicentros, joyerias, casas de cambio, instituciones
gubernamentales, grandes tiendas, salas de arqueo, casinos, etc.

VISTA EXTERIOR VISTA INTERIOR
ancho van
o CARACTERISTICAS ~
X
* Tipo de apertura: Abatir . 3 ]
* Tipo de hoja: Hoja simple
* Uniones: Uniones de soldadura tipo MIG
* Peso total: 98 kg/m2 aprox.
* Bisagra: Pomel 25x120 mm. con rodamiento axial
* Tipo: Cuerpo conformado mediante plegado o
* Material: Plancha acero 1,9 mm.
* Profundidad (mm): 80+1 s
HOJA
.
* Tipo: Cuerpo conformado mediante plegado , b
» Material: Plancha acero 4,0 mm.y 3,0 mm.
* Relleno: Relleno certificado INTERIOR
« Espesor (mm): 45+1 anchovana ‘LTZ
PINTURA EXTERIOR
. ;
Terminaciones:
* Esmalte Poliuretano Estandar 50 micras (uso interior) - Color segiin Carta
RALK7.
e Esmalte Poliuretano Premium 60 micras (uso interior y exterior con
ambiente salino medio) - Color segiin Carta RAL K7.
Medidas vano
- APERTURA RECOMENDADA estinde
MDA MIA ancho alto
MANO MANO 2100
DERECHA ATRAS IZQUIERDA ATRAS 900 2150
INTERIOR INTERIOR 2200
T HA 2100
950 2150
\ , 2200
EXTERIOR EXTERIOR 2100
1000 2150
2200

Todas las medidas en mm.

Consultar por medidas especizles

Instalacién en muro de hormigon o en pre-marco de acero
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o QUINCALLERIAOPCION 1
ol =
* Cierrapuertas Hidraulico ODIS por interior . — I )
* Mirilla ojo magico . » /ﬁf&nm g S :
* Cerradura de seguridad Tesa Tab automatica 3 puntos N - :
* Tirador embutido ODIS oval por exterior s
¢ Manilla ODIS 8180 oval por interior
* Cilindro de seguridad Tesa TK6. Llave exterior - perilla interior
i
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. QUINCALLER(A OPCION 2 b o
* Cierrapuertas Hidraulico ODIS por interior e gz
AR a N
* Mirilla ojo magico — I
« Cerradura de seguridad Tesa Tab automatica 3 puntos : / Rl i\
* Manilla ODIS 8180 oval por interior y exterior : " ]
* Cilindro de seguridad Tesa TK6. Llave exterior - perilla interior Km"m“
o
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