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Línea Premium
Acero inoxidable

Características

• BISAGRAS: 
 3” x 3”
 3.5” x 3.5”
 Canto recto 
 Canto redondo
• ACABADOS:
  Acero inoxidable
• Garantía: DE POR VIDA ante defectos de fabricación

Uso sugerido

• Puertas interiores y exteriores

Modelo Acero inoxidable

Modelo Acero inoxidables con rodamientos

Bisagras
Quincallería para puertas
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Bisagras
Quincallería para puertas

www.odis.cl

Modelo Bisagras 3” x 3” canto redondo

Modelo Bisagras 3,5” x 3,5” canto redondo

Modelo Bisagras 3” x 3” canto cuadrado

Modelo Bisagras 3,5” x 3,5” canto cuadrado

Modelo

 

Plano
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Código AX Descripción Acabado Empaque
BIS0000132  3x 3x 20 Canto Recto / Set 1x2 un Acero Inoxidable Estuche

BIS0000134  3x3x20 Canto Redondo / Set 1x2 un Acero Inoxidable Estuche

BIS0000133  3,5x3,5x25 Canto Recto / Set 1x2 un Acero Inoxidable Estuche

BIS0000135 3,5x3,5x25 Canto Redondo / Set 1x2 un Acero Inoxidable Estuche

BIS0000006 3x3x20 Canto Recto / x 3un Acero Inoxidable Bolsa

BIS0000007 3x3x20 Canto Redondo / x 3un Acero Inoxidable Bolsa

BIS0000005 3x3x20 Canto Recto + Rodamiento / x 3un Acero Inoxidable Bolsa

BIS0000013 3,5x3,5x25 Canto Redondo + Rodamiento x 3un Acero Inoxidable Bolsa
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Línea Profesional
Acero

Características

•	BISAGRAS:	
	 3”	x	3”
	 3.5”	x	3.5”
	 Canto	recto	
	 Canto	redondo
•	ACABADOS:
	 Fierro	cincado
	 Bronce	opaco
	 Bronce	pulido
	 Bronce	envejecido
	 Níquel	satín
•	Garantía:	10	años	ante	defectos	de	fabricación

Uso sugerido

•	Puertas	interiores	y	exteriores

Acabado Bronce pulido

Acabado Bronce opaco

Acabado Bronce envejecidoAcabado Niquel satín

Bisagras
Quincallería para puertas
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Bisagras
Quincallería para puertas

www.odis.cl

Plano

Modelo Bisagras 3,5” x 3,5” canto redondo

Modelo Bisagras 3” x 3” canto redondo

Modelo Bisagras 3,5” x 3,5” canto cuadrado

Modelo Bisagras 3” x 3” canto cuadrado

04/17/12

3.5x3.5 IRON ROUND CORNER HINGE
DIBUJO

DESIGNACION

C. FIGUEROA

Drawing

0
Revisión

Model :Part N°

SUPERVISÓ
APROBO

M.VERA

 
Tolerance :
X
X.0
X.00

u 0,2
u 0,1
u 0,05

Material:

IRON

Versión
2011

Supplier:
 

Code:

FINISHED :
PB : POLISHED BRASS
SB : SATIN BRASS
SN : SATIN NICKEL

HINGE

04/17/12

3.5x3.5 IRON SQUARE CORNER HINGE
DIBUJO

DESIGNACION

C. FIGUEROA

Drawing

0
Revisión

Model :Part N°

SUPERVISÓ
APROBO

M.VERA

 
Tolerance :
X
X.0
X.00

u 0,2
u 0,1
u 0,05

Material:

IRON

Versión
2011

Supplier:
 

Code:

FINISHED :
PB : POLISH BRASS
SB : SATIN BRASS
SN : SATIN NICKEL

HINGE

04/17/12

3X3 IRON ROUND CORNER HINGES
DIBUJO

DESIGNACION

C. FIGUEROA

Drawing

0
Revisión

Model :Part N°

SUPERVISÓ
APROBO

M.VERA

 
Tolerance :
X
X.0
X.00

u 0,2
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u 0,05

Material:

IRON

Versión
2011

Supplier:
 

Code:

HINGES

FINISHED :
PB : POLISHED BRASS
SB : SATIN BRASS
SN : SATIN NICKEL

04/17/12

3X3 IRON SQUARE CORNER HINGE
DIBUJO

DESIGNACION

C. FIGUEROA

Drawing

0
Revisión

Model :Part N°

SUPERVISÓ
APROBO

M.VERA

 
Tolerance :
X
X.0
X.00

u 0,2
u 0,1
u 0,05

Material:

IRON

Versión
2011

Supplier:
 

Code:

HINGE

FINISHED :
PB : POLISHED BRASS
SB : SATIN BRASS
SN : SATIN NICKEL
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Código	AX Descripción Acabado Empaque
BIS0000049 3x3x20	Canto	Recto	/	x3un Bronce	Pulido Bolsa

BIS0000052 3x3x20	Canto	Redondo	/	x3un Bronce	Pulido Bolsa

BIS0000074 3,5x3,5x20	Canto	Redondo	/	x3un Bronce	Pulido Bolsa

BIS0000136 3x3x20	Canto	Recto	/	Set	1x2	un Bronce	Pulido Estuche

BIS0000140 3x3x20	Canto	Redondo	/	Set	1x2	un Bronce	Pulido Estuche

BIS0000138 3,5x3,5x20	Canto	Recto	/	Set	1x2	un Bronce	Pulido Estuche

BIS0000139 3,5x3,5x20	Canto	Redondo	/	Set	1x2	un	 Bronce	Pulido Estuche

BIS0000137 3x3x20	Canto	Redondo	/	Set	1x2	un Niquel	Satín Estuche

BIS0000141 3x3x20	Canto	Recto	/	Set	1x2	un	 Niquel	Satín Estuche

Código	AX Descripción Acabado Empaque
BIS0000143	 3,5x3,5x20	Canto	Recto	/	Set	1x2	un Niquel	Satín Estuche

BIS0000144	 3,5x3,5x20	Canto	Redondo/	Set	1x2	un Niquel	Satín Estuche

BIS0000068	 3,5x3,5x20	Canto	Recto	/	x3	un Bronce	Envejecido Bolsa

BIS0000073	 3,5x3,5x20	Canto	Redondo	/	x3un Bronce	Opaco Bolsa

BIS0000051	 3x3x20	Canto	Redondo	/	x3un Bronce	Opaco Bolsa

BIS0000142	 3x3x20	Canto	Recto	/	Set	1x2	un Bronce	Opaco Estuche

BIS0000162	 3x3x20	Canto	Redondo	/	Set	1x2	un Bronce	Opaco Estuche

BIS0000160	 3,5x3,5x20	Canto	Redondo	/	Set	1x2	un Bronce	Opaco Estuche

BIS0000145	 3,5x3,5x20	Canto	Recto	/	Set	1x2	un	 Bronce	Opaco Estuche
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Línea Estándar
Cincada

Características

•	BISAGRAS:	
	 3”	x	3”
	 3.5”	x	3.5”
	 Canto	recto	
•	Garantía:	1	año	ante	defectos	de	fabricación

Uso sugerido

•	Puertas	interiores	y	exteriores

Modelo Cincada

Bisagras
Quincallería para puertas
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Bisagras
Quincallería para puertas

www.odis.cl

Plano

Modelo Bisagras 3,5” x 3,5” canto cuadrado Modelo Bisagras 3” x 3” canto cuadrado

Modelo

04/17/12

3.5x3.5 IRON SQUARE CORNER HINGE
DIBUJO

DESIGNACION

C. FIGUEROA

Drawing

0
Revisión

Model :Part N°

SUPERVISÓ
APROBO

M.VERA

 
Tolerance :
X
X.0
X.00

u 0,2
u 0,1
u 0,05

Material:

IRON

Versión
2011

Supplier:
 

Code:

FINISHED :
PB : POLISH BRASS
SB : SATIN BRASS
SN : SATIN NICKEL

HINGE

04/17/12

3X3 IRON SQUARE CORNER HINGE
DIBUJO

DESIGNACION

C. FIGUEROA

Drawing

0
Revisión

Model :Part N°

SUPERVISÓ
APROBO

M.VERA

 
Tolerance :
X
X.0
X.00

u 0,2
u 0,1
u 0,05

Material:

IRON

Versión
2011

Supplier:
 

Code:

HINGE

FINISHED :
PB : POLISHED BRASS
SB : SATIN BRASS
SN : SATIN NICKEL
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Código	AX Descripción Acabado Empaque
BIS0000056	 3x3x20	Canto	Recto Cincada Estuche
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Línea Estándar
Modelo D100

Características

•	 Para	puertas	de	20	a	45	mm	de	espesor

Uso sugerido

•	Puertas	de	Acceso	interiores	y	exteriores

www.odis.cl

Perillones
Quincallería para puertas

Perno

Modelo D100

Acabados

BRONCE 
PULIDO

ACERO
INOXIDABLE
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26/11/2012

D100 ( 2012 )
DIBUJO

DESIGNACION

C. FIGUEROA

Drawing

0
Revisión

Model :Part N°

SUPERVISÓ
APROBO

M.VERA

 
Tolerance :
X
X.0
X.00

u 0,2
u 0,1
u 0,05

Material:

 

Versión
2012

Supplier:
 

Code:

Perillones
Quincallería para puertas

www.odis.cl

Plano Modelo
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Código	AX Descripción Acabado Empaque
PER0000001 Modelo D100 Bronce	Pulido Display

PER0000006 Modelo D100 Acero	Inoxidable Display

PER0000007 Modelo D100 Bronce	Pulido Estuche

PER0000008 Modelo D100 Acero	Inoxidable Estuche
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Línea Profesional
Modelo D200

Características

•	 Para	puertas	de	20	a	60	mm	de	espesor

Uso sugerido

•	Puertas	de	Acceso	interiores	y	exteriores

www.odis.cl

Perillones
Quincallería para puertas

Perno

Modelo D200

Acabados

BRONCE 
PULIDO

NIQUEL
SATÍN
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D200
DIBUJO

DESIGNACION

C. FIGUEROA

Drawing

0
Revisión

Model :Part N°

SUPERVISÓ
APROBO

M.VERA

 
Tolerance :
X
X.0
X.00

u 0,2
u 0,1
u 0,05

Material:

 

Versión
2012

Supplier:
 

Code:

Perillones
Quincallería para puertas

www.odis.cl

Plano Modelo
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M
8 Código	AX Descripción Acabado Empaque

PER0000002 Modelo D200 Bronce	Pulido Estuche

PER0000003 Modelo D200 Niquel	Satín Estuche
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Línea Premium
Modelo D300

Características

•	 Para	puertas	de	20	a	60	mm	de	espesor

Uso sugerido

•	Puertas	de	Acceso	interiores	y	exteriores

www.odis.cl

Perillones
Quincallería para puertas

Perno

Modelo D300

Acabados

BRONCE 
PULIDO

ACERO
INOXIDABLE
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D300
DIBUJO

DESIGNACION

C. FIGUEROA

Drawing
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Model :Part N°

SUPERVISÓ
APROBO

M.VERA

 
Tolerance :
X
X.0
X.00

u 0,2
u 0,1
u 0,05

Material:

 

Versión
2012

Supplier:
 

Code:

Perillones
Quincallería para puertas
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Código	AX Descripción Función Acabado Empaque
PER0000004 Modelo D300 Bronce	Pulido Estuche Estuche

PER0000005 Modelo D300 Acero	Inoxidable Estuche Display
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Línea Profesional
Modelos 15 CMS / 30 CMS

Características

•	 Acero Inoxidable en medidas 15 y 30 cm
•	 Bronce Pulido en medidas 15 y 30 cm

Uso sugerido

•	Puertas interior y exterior

www.odis.cl

Picaportes
Quincallería para puertas

Modelo 15 cm

Modelo 30 cm

Acabados

BRONCE 
PULIDO

ACERO
INOXIDABLE
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Picaportes
Quincallería para puertas

Plano

www.odis.cl

04/25/13

PICAPORTE 150 MM
DIBUJO

DESIGNACION

C. FIGUEROA

Drawing

0
Revisión

Model :Part N°

SUPERVISÓ
APROBO

M.VERA

 
Tolerance :
X
X.0
X.00

u 0,2
u 0,1
u 0,05

Material:

 

Versión
2011

Supplier:
 

Code:

04/25/13

PICAPORTE 150 MM
DIBUJO

DESIGNACION

C. FIGUEROA

Drawing
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SUPERVISÓ
APROBO

M.VERA

 
Tolerance :
X
X.0
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u 0,1
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Material:

 

Versión
2011

Supplier:
 

Code:

05/09/12

DB 002 SS
DIBUJO

DESIGNACION

C. FIGUEROA

Drawing
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SUPERVISÓ
APROBO

M.VERA

 
Tolerance :
X
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Material:

 

Versión
2011

Supplier:
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DB 002 SS
DIBUJO

DESIGNACION

C. FIGUEROA

Drawing
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SUPERVISÓ
APROBO

M.VERA

 
Tolerance :
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Material:

 

Versión
2011

Supplier:
 

Code:

Modelo 15 cmModelo 30 cm
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Código AX Descripción Acabado Empaque
PIA0000002 Modelo 15 cm/2x Bronce Pulido Estuche

PIA0000010 Modelo 15 cm/2x Acero Inoxidable Estuche

PIA0000005 Modelo 30 cm/2x Bronce Pulido Estuche

PIA0000011 Modelo 30 cm/2x Acero Inoxidable Estuche
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Línea Profesional
Modelos B100 / B200 / 9580 / 9380

Características

•	Tiradores simples de acero inoxidable
•	 Incluye	pernos	de	fijación

Uso sugerido

•	Puertas interior y exterior

www.odis.cl

Tiradores
Quincalleria para puertas

Modelo Tirados B100

Modelo Tirados B200

Modelo Tirados 9380Modelo Tirados 9580
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MANILLA CILINDRICA 200
DIBUJO

DESIGNACION

PROYECTO
APROBO

C. FIGUEROA

LINEA

0
Revisión

Tolerancia :Plano  N°

Tiradores
Quincalleria para puertas

www.odis.cl

Modelo Tirador 9380Modelo Tirador 9580 

Modelo Tirador B200

09/27/12

TIRADOR B200
DIBUJO

DESIGNACION

C. FIGUEROA

Drawing
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M.VERA

 
Tolerance :
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Material:

 

Versión
2012

Supplier:
 

Code:

03/04/11

CONJUNTO MANILLA
DIBUJO

DESIGNACION

PROYECTO
APROBO

C. FIGUEROA

LINEA

0
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Tolerancia :Plano  N°

Modelo Tirador B100 

09/27/12

TIRADOR B200
DIBUJO
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Drawing

0
Revisión

Model :Part N°

SUPERVISÓ
APROBO

M.VERA

 
Tolerance :
X
X.0
X.00

u 0,2
u 0,1
u 0,05

Material:

 

Versión
2012

Supplier:
 

Code:

03/04/11

MANILLA CILINDRICA 200
DIBUJO

DESIGNACION

PROYECTO
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C. FIGUEROA

LINEA
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Revisión

Tolerancia :Plano  N°
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Plano

Código	AX Descripción Acabado Empaque
TIR0000035 B100 Acero	Inoxidable Estuche

TIR0000015 B200 Acero	Inoxidable Estuche

TIR0000024 Modelo 9580 Acero	Inoxidable Estuche

TIR0000025 Modelo 9380 Acero	Inoxidable Estuche
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Características

•	Con	amortiguador	de	goma
•	Fijación	a	piso
•	Reforzado	para	uso	pesado
•	Incluye	perno	de	expansión	de	acero

Uso sugerido

•	Puertas	industriales	de	interior	y	exterior

www.odis.cl

Topes
Quincallería para puertas

Modelo Tope industrialLínea Premium 
Tope	industrial
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Topes
Quincallería para puertas

Planos

www.odis.cl

Modelo Tope industriales

Modelo
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Código	AX Descripción Acabado Empaque
TOP0000017 Modelo	Industrial Acero	Inoxidable Estuche
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Línea Profesional 
Modelos  Tope Semi-esfera / Tope recto / Tope 50

Características

• Con amortiguador de goma
• Tope semi-esfera:
 Fijación a piso
 En acabados bronce pulido, níquel satín
• Tope recto:
 Fijación a muro
 En acabados bronce pulido, níquel satín
• Tope 50:
 Fijación a piso
 En acabado acero inoxidable

Uso sugerido

• Puertas residenciales interiores y exteriores

www.odis.cl

Topes
Quincallería para puertas

Modelo Tope  Semi-Esfera

Modelo Tope Recto

Modelo 50
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Topes
Quincallería para puertas

www.odis.cl

Modelo Tope Recto

Modelo 50

01/08/2013

Tope puerta Odis cilindro 50 SS 
DIBUJO

DESIGNACION

C. FIGUEROA

Drawing

Revisión

Model :Part N°

 
Tolerance :
X
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Material:

 
Supplier:
 Tope puerta Odis cilindro 50 SS 

DESIGNACION Drawing Model :Part N°

 
Tolerance :
X u 0,2

Material:

 

Modelo
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TOPE RECTO
DIBUJO

DESIGNACION
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Drawing
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Versión
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Código AX Descripción Acabado Empaque

TOP0000003 Modelo semi-esfera Bronce Pulido Bolsa

TOP0000013 Modelo semi-esfera Niquel Satín Bolsa

TOP0000009 Modelo recto Bronce Pulido Bolsa

TOP0000010 Modelo recto Niquel Satín Bolsa

TOP0000014 Modelo 50 Acero Inoxidable Estuche

ø 6
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Línea Profesional
Modelo ZP204

Características

•	Para puertas de 35 a 50 mm de espesor
•	Materialidad: aleación de cinc
•	Angulo de visión 180°

Uso sugerido

•	Puertas interiores y exteriores

www.odis.cl

Mirillas
Quincallería para puertas

Modelo ZP204

Acabados

NIQUEL
SATÍN

BRONCE 
PULIDO
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Mirillas
Quincallería para puertas

Plano

www.odis.cl

07/12/12

MIRILLA
DIBUJO

DESIGNACION

C. FIGUEROA

Drawing
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Tolerance :
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Código AX Descripción Acabado Empaque
MIR0000001 Modelo  ZP204 Niquel Satín Esuche

MIR0000002 Modelo  ZP204 Bronc e Pulido Esuche
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Línea Profesional
Modelos 1025/1045/1120/1150 

Características

•	Modelo	1025:
 Para puertas de 25 a 45 kg.
 Apertura hasta 90 º
 Cierre ajustable
 Uso residencial y comercial
•	Modelo	1045:
 Para puertas de 45 a 65 kg.
 Apertura hasta 90 º
 Cierre ajustable
 Uso residencial y comercial
•	Modelo	1120:
 Para puertas de 85 a 120 kg.
 Apertura hasta 180 º
 Cierre ajustable
 Uso comercial e industrial
•	Modelo	1150:
 Para puertas de 120 a 150 kg.
 Apertura hasta 180 º
 Cierre ajustable
 Uso comercial e industrial
•	Garantía:	2	años	ante	defectos	de	fabricación

Uso sugerido

•	Puertas	residenciales,	comerciales	y	alto	tráfico

www.odis.cl

Modelo 1025

Modelo 1045 

Modelo 1120 Modelo 1150 

Cierrapuertas hidráulico
Quincallería para puertas

Resistencia al fuego RF-60Resistencia al fuego RF-60
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Cierrapuertas hidráulico
Quincallería para puertas

www.odis.cl

Modelo

Modelo 1025

Modelo 1120

Modelo 1025

Modelo 1150
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Código	AX Descripción Acabado Empaque
CPH0000001 Modelo 1025 Gris	Plata Blister

CPH0000004 Modelo 1045 Blanco Blister

CPH0000008 Modelo 1120 Gris	Plata Estuche

CPH0000009 Modelo 1150 Gris	Plata Estuche
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Líneas Profesional
Modelo 301 Horizontal

Características

•	 Barra	Antipánico	Horizontal	de	acero	inoxidable
•	 Un	punto	de	cierre
•	 Sistema	de	apertura	por	presión
•	 Accionamiento	exterior	mediante	manillas	Odis	Serie	
Industrial

•	 Incluye	contrafrontal	de	acero	inoxidable
•	 Uso	comercial	e	industrial
•	 Garantía:	2	años	ante	defectos	de	fabricación

Uso sugerido

•	 Puertas	de	emergencia	y	escape	de	una	o	doble	hoja.
•	Madera,	aluminio	y	metálica

Certificaciones

•	 Cumple	con	norma	de	calidad	EN-1125,	prueba	
de	resistencia

	 Durabilidad	Grado	7	(Máxima	seguridad)

www.odis.cl

Detalle contrafrontal Detalle picaporte

Resistencia al fuego RF-60

Barras antipánico
Quincallería para puertas

Modelo 301 Horizontal



B
a

rr
a

s 
a

n
ti

p
á

n
ic

o
 H

o
ri

zo
n

ta
l

04/24/12

CO
N

JU
N

TO
 H

O
RIZO

N
TA

L CO
M

PLETA
D

IB
U

JO

D
E

SIG
N

AC
IO

NC
. FIG

U
ER

O
A

D
raw

ing

0
R

evisión

M
odel :

P
art N

°

S
U

P
ER

V
IS

Ó
A

P
R

O
B

O

M
.V

E
R

A

 
Tolerance :
XX.0
X.00

u 0,2
u 0,1
u 0,05

M
aterial:

 

V
ersión
2011

S
upplier:

 
C

ode:

Función Acabado Código	AX Empaque
Apertura	emerg. Acero	inoxidable MPP0001915 Caja

Barras antipánico
Quincallería para puertas

www.odis.cl
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Línea Profesional
Modelo 306 Vertical

Características

•	 Barra	Antipánico	Vertical	de	acero	inoxidable
•	 2	puntos	de	cierre
•	 Sistema	de	apertura	por	presión
•	 Accionamiento	exterior	mediante	manillas	Odis	
Serie	Industrial

•	 Incluye	contrafrontal	de	acero	inoxidable
•	 Uso	comercial	e	industrial
•	 Garantía:	2	años	ante	defectos	de	fabricación

Uso sugerido

•	Puertas	de	emergencia	y	escape	de	una	o	doble	hoja.
•	Madera,	aluminio	y	metálica

Certificaciones

•	 Cumple	con	norma	de	calidad	EN-1125,	prueba	
de	resistencia

	 Durabilidad	Grado	7	(Máxima	seguridad)

www.odis.cl

Cierre superior o inferior Unión con barra Sin picaporte

Barras antipánico
Quincallería para puertas

Modelo 306 Vertical
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Función Acabado Código	AX Empaque
Apertura	emerg. Acero	Inoxidable MPP0001498 Caja
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Línea Profesional
Serie Industrial 

Características

• Manillas sólidas de acero inoxidable
• Modelo CMPA004:
 Para puertas de 42 a 88 mm de espesor, ajustable 

hasta 104 mm
 Función Acceso:
 Cilindro de 5 pines
 Incluye 3 llaves
 Función Simple Paso:
 Manillas libres
• Modelo CMPA010:
 Para puertas de 45 a 105 mm de espesor
 Compatible con cilindro Odis Código AX: 

CIL0000153 y Cilindro Abloy Código AX: 
CEP0000785

• Modelo CMPA001:
 Placa con tirador de acero inoxidable
 Compatible con cilindro ANSI RC1000 Código AX: 

MPP0001765
 Cilindro Abloy Código AX:CIL0000101
• Garantía: 2 años ante defectos de fabricación

Uso sugerido

• Puertas industriales con barra antipánico

www.odis.cl

Resistencia al fuego RF-30 
a RF-120

Modelo Manilla CMPA004

Modelo Manilla CMPA010

Modelo Manilla CMPA001

Manillas Barras antipánico
Quincallería para puertas
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Manillas Barras antipánico
Quincallería para puertas

Plano

www.odis.cl
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Profesional
Modelo 672

Características

•	 Coordinador	de	alto	tráfico	para	puertas	equipadas	
con	barras	antipánico	vertical	y	horizontal	o	cierres	
automáticos

•	 Permite	la	secuencia	de	cierre	de	la	puerta	inactiva	
y	posteriormente	activa

Uso sugerido

•	 Puertas	doble	hoja

www.odis.cl

Detalle

Modelo 672

Coordinador de cierre
Quincalleria para puertas



Coordinador de cierre
Quincalleria para puertas

www.odis.cl
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Código	AX Descripción Acabado Empaque
MPP0001735 Modelo 672 Aluminio caja
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