DI

Recomendada para aplicaciones tales como hospitales, clinicas, centros de salud, laboratorios,
zonas limpias tales como: quiréfano, laboratorio farmacéutico, plantas de elaboracion de
alimentos en general.

- Resistentey controla el paso del fuego, homoy gases

- Aislacién térmica.

QUINCALLERIA

Cierrapuerta 1431 Sargent

Recomendado para aplicaciones de alto trafico como: hospitales, aeropuertos, industria y mineria.
- Certificacion ANSI BHMA A 156,4 Grado1

- Resistencia al fuego RF180

- Posibilidad de incorporar funcion hold open

- Resistente hasta 150 kg

Cierrapuerta Serie 5100 YALE

Recomendado para aplicaciones de alto trafico.

- Certificacion UL, para puertas cortafuego Grado 1
- Resiste hasta 150 kg.

Barra Antipanico 2110 YALE

Recomendada para aplicaciones de alto trafico como: hospitales, aeropuertos, industria y mineria.
- Certificacion ANSI BHMA A 156,3 Grado1

- Resistencia al fuego RF180

- Posibilidad de incorporar recubrimiento antibarterial

Barra Antipanico Serie 1800 YALE

Recomendado para aplicaciones industriales y de alto trafico
- Certificacion ANSIBHMA A 156.3 Grado 1

- Resistencia al fuego RF180.
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HOGAR
QUINCALLERIA
Bisagra Canto Recto YALE
Bisagra de acero de canto recto, 2mm de espesor
- Cuenta con 4 puntos de fijacion
- 4golillas entre bisagras
- Dimension: 4”'x4”
L

Mirilla Real View YALE
Uso recomendado para departamentos y hogar
- Pantalla digital de 3,2”
- Apta para puertas de 32mm a 50mm
- Adaptable a orificios de 1T4mm a 22mm
Cerradura Digital YMF40 YALE

e Cerradura digital de embutir de apertura con huella dactilar o codigo Pin

= - Para 20 huellas dactilares y 30 codigos pin

: - Alarma de fuego, intrusion y dano.

;..M,.w!s - Bloqueo automatico

- Apta para incorporar modulo de control remoto, bluetooh o Zigbee (opcional)
- - Para puertas de 40 a90mm de espesor

Sello de Sobreponer POLI

Recomendado para ambientes aislados térmicamente (frio o calor)
- Sellos hermético para puertas abatibles automatico

- Instalacién en puertas de madera, metal y marco de aluminio.

- Barra de aluminio 90cm de largo, ajustable hasta 60cm
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RESIDENCIAL

PUERTA METALICA ENCHAPADA EN MADERA

ALTO TRAFICO

Recomendada para todo tipo de recintos que requieran aumento de vida (til, tales como
establecimientos educacionales, gimnasios, industria, bodegas, mineras, hospitales, entre otros.
- Placa de acero SEA calidad A36

- Nicleo relleno tipo honey comb

QUINCALLERIA

Cerradura de Embutir Toscana YALE

Cerradura embutida de acceso con llave multipunto.
- Manillas con doble sistema de giro

- Cerrojo de 3 pitones

- Espesorde puertas 35mm a 50mm

- Picaporte reversible

- Backset 60 mm

Tope Medialuna
- Instalacién en piso
- Incluye tornillos para fijacion

ASSA ABLOY
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Cierrapuerta Embutida Y45 YALE

- Control de acceso puertas de abatir.

- 2valvulas para regular velocidad de cierre.
- Hasta 180° de apertura.

- Montaje embutido

Cerradura Signature 3G RFID

Cerradura electronica

- Permite aperturas con tarjetas y teléfono
celular mediante Bluetooth.

Cerradura Classic 3G RFID

Cerraduras electronicas para habitaciones de

hotel

- Guarda 1000 registros en memoria.

- Permite aperturas con tarjetas y teléfono
celular mediante Bluetooth.

Cerradura Essence 3G RFID

Cerradura electronica con diseio minimalista.

- Permite aperturas con tarjetas y celular
mediante Bluetooth.

- Electrénica se encuentra embutida en el
interior de la puerta.

Bisagra con resorte YALE

- Bisagra de acero, canto redondo.

- Resorte, permite que la puerta vuelva a
cerrarse automaticamente.

- 2,5mm de espesor.

- Dimension 3,5”x3,5”

DI

Bisagra con golilla YALE

- Bisagra de acero de canto recto.

- 2mm de espesor.

- Cuenta con 4 puntos de fijacion.

- Pernosuelto con 2 cabezas planas.

- 4 golillas entre bisagras, espesor 2,5mm.
- Dimension 4”x4”.

Mirilla 627 Rockwood

- Mirilla con tapa.

- Para puertas de 35 a 60mm de espesor.
- Angulo de vision 190°.

- RF30

Seguro puerta PEMKO

Permite asegurar la privacidad del huésped.
Cumple con normal UL como accesorio de
puerta cortafuego.

Sello Pemko S88 (perimetral)

Sellador de humo como material de reborde
silicon con bulbo de compresion.

- Montaje auto-adhesivo.

- Flexible a-58 grados a 450 grados F.

- Hasta mas de 10 puertas de 36 pulg.

- Certificacion BHMA, categoria Gy H.
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- Garantia de proteccion tipo balistica y/o ataques vandalicos.

- Entrega maxima seguridad a un recinto y sus bienes.

- Programacioén de aperturas (opcional) que permite total control de acceso.
- Opcional: Relleno concretado.

- Espesoresde 130mm, 1770mm, 210mm.

Cerradura de combinacién de 3 0 4 discos.
Permite la apertura a través de 3 0 4 movimientos de la cerradura.

Cerradura mecanica llave/llave

Pasadores macizos perimetrales
Incluye 6 pasadores de acero SAE 10-10 galvanizados de 30mm de diametro.

Pomeles de acero y enganche trasero continuo
Puerta con angulo de enganche que evita abrir o retirar la puerta incluso si los pomeles son
vulnerados.

Reloj Bio Triconométrico
Permite controlary asignar horarios de apertura y accesos a la béveda.

Pre-bdveda
Puerta-Reja maciza que permite reforzar la seguridad de acceso a la boveda.

Cerradura de retardo
Cerradura manual programable a 3, 5, 10, 15 minutos de retardo de apertura. Incluye LED
indicador de apertura.

Sensor de temperatura y vibracion
Instalacion opcional de sensores de temperaturay vibracién con conexion a alarma.

atron— Balkd  SARGENT Yale medeco ROCWOOD & PEMKO
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Recomendada para aplicaciones de alta seguridad tales como: bancos, comercio, servicentros, metro,
joyerias, casas de cambio e instituciones gubernamentales.

- Puerta metalica de seguridad antibala nivel I, llly V.

- Forma blindaje que garantiza la proteccion tipo balistica y/o ataques vandalicos.

Cerradura 8800 YALE

Recomendada para uso en escuelas,
instituciones y para areas de alta delincuencia.
Otorga maxima seguridad antivandalica.

- Certificacion ANSIA 156.13

- 8000 ciclos de apertura.

- Opcion deincorporar escudo reforzado.

- Cilindro monoblock (2 vueltas de llave)

- Picaporte reversible.

Espafoleta 301 ODIS

- Cuerpo de acero con tratamiento de pintura
en polvo.

- Manilla de aceroinoxidable.

- 5 abrazaderas zincadas.

- Recibidorinferiory superior zincado.

- Placa apoyo espafoleta zincada.

Mirilla antibala

Resistencia balistica certificada de acuerdo al
blindaje de puertas.

Cristal inteligente opcional: se puede activar a
través de un switch el modo privacidad.

Cierrapuertas 1431 SARGENT

Recomendado para aplicaciones de alto trafico
como: aeropuertos, industria y mineria.
Certificacion ANSIBHMA A 156,3 Grado 1.
Resistencia al fuego RF180.

Posibilidad de incorporar recubrimiento
antibacterial.

Pasa valores o tolva

Permite transferir documentos o bultos al
interior de la puerta, sin necesidad de abrirla.
Conserva las mismas caracteristicas balisticas
de la puerta.

Certificacion antibala nivel Il llly V
De acuerdo a calibre de municion y velocidad
del impacto, segin norma UL 752

Celosia (opcional)

Permite mantener ventilacion del recintoy
cumple con el resguardo de la condicion
balistica de la puerta.
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Controladora VAULT (interior)

- Fuente de energia incorporada.

- Autonomia

- Opcion de sistema de alimentacion PoE
- Monitoreo de energia

- Tecnologia Peer to Peer

- TCP/IP Nativo

Fuente de poder (interior) SECURITRON

Hub Aperio
HUB Aperio, conexion Wiegand Wireless para

cerraduras de sistema Aperio AH-20-w14-
NNNN

Lectura de proximidad R100 SECURITRON
Para uso en puertas de vidrio, las cuales no
permiten cableado hasta el lector. Su

comunicacion es inalambrica hacia el HUB

- Fuente de poder BPSH APERIO, permitiendo la autentificacion del
" : - Voltaje de entrada: 120VAC BPS usuario al sistema de control de acceso
P - Fuente de alimentacion lineal
Tirador Thor
Pulsador salida de emergencia (interior) - Manillén doble
- Cubierta de vidrio. - Apta para instalar en puertas de vidrio o
madera
Electroiman - Incluye pernos de fijacion.
Control de acceso donde se requiera un nivel de
seguridad medio y preferentemente en puertas
interiores.
- 272 kg (600Ib) de retencion
- Montaje de sobreponer.
- Sensor de posicion mediante lectura del
campo magnético.
- Temperatura de operacion: -40°C a 60°C
recuriTRON— IS SARGENT  Yola @ medeco ROCKWOOD  § PEMKO
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Recomendada para uso exterior, recintos educacionales, areas de limpieza. Liviana y lavable.
- Resistente a golpes. - Certificacion UL 90. - Resistente al fuego. - Personalizable (colores)

QUINCALLERIA

Cierrapuerta 7100 Safe Zone NORTON

Cierrapuerta electromecanico con sensor de movimiento. Recomendado donde se requiera retardar
el cierre: hospitales, asilos, bibliotecas, casinos, entre otros.

- Certificacion ANSI/BHMA A 156,15

- Incluye sensor de movimiento en ambas direcciones.

- Regulacion de fuerzas, tiempos de cerrado y sensibilidad de deteccion de movimiento.

Cierrapuerta 1431 SARGENT

Recomendado para aplicaciones de alto trafico como aeropuertos, industria y mineria.
- Certificacion ANSIBHMA A 156,4 Grado 1

- Resistencia al fuego RF180

- Posibilidad de incorporar funcién hold open.

- Resistente hasta 150 kg.

Cilindro XT MEDECO

Cilindro electrénico stand alone, que permite generar un control de acceso por medio de la
programacion de llaves.

- Posibilidad de amaestrar ilimitada.

- Cilindro para uso interior y exterior.

- Posible de instalar e intercambiar en todo tipo de cerradura.

- Unallave puede abrir hasta 5000 cilindros.

- Llave electronica robusta de alta resistencia.

Cerradura 5400 YALE

Cerradura cilindrica de alto trafico para ser utilizada en zonas de oficinas, comercio e industria.
- Certificaciéon ANSI/BHMA A 156.2 Grado 1y UL 10C (resistencia al fuego 3 hrs.)

- Para puertas de madera, aluminio y metal con sentido de aperturaizqy der.

- Espesor de puerta 35 a 50 mm, con backset de 70 mm.
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Puerta construida con planchas de acero, recomendada para salidas de emergencia, mineria,
hospitales, comercio, industria, cines, establecimientos educacionales, gimnasios, supermercados,
edificios habitacionales, entre otros.

- Certificaciéon IDIEM y norma chilena NCH 935-2

- Conresistencia al fuego de 30, 60,90y 120 min.

- Espesor de puertas 60, 63y 87 mm.

QUINCALLERIA

Escudo Tirador 632 YALE

Recomendado para uso de alto trafico en aplicaciones tales como industria, comercio, transporte,
aeropuerto, etc.

- Certificacion ANSI/BHMA A 156.3, Grado 1, 500.000 ciclos.

- Cilindro incorporado 1109, con posibilidad de amaestramiento en formato SFIC:

- Para puertas de madera y metalicas.

- Resistencia al fuego UL180.

Cierrapuertas 1431 SARGENT

Recomendado para aplicaciones de alto trafico como aeropuertos, industria y mineria.
- Certificacion ANSIBHMA A 156,3 Grado 1

- Resistencia al fuego RF180

- Posibilidad de incorporar recubrimiento antibacterial.

Barra Antipanico 7100 YALE

Especialmente recomendado para aplicaciones de alto trafico como aeropuertos, industria y mineria.
- Certificacion ANSI/BHMA A 156,3 Grado 1 500.000 ciclos.

- Para puertas de madera, aluminio y metal.

- Posibilidad de incorporar microswitch.

- Resistencia al fuego UL180.

- Posibilidad de incorporar recubrimiento antibacterial

Mirilla Cortafuego Y Celosia Intumescente
Resistencia al fuego de acuerdo a la condicion cortafuego de la puerta.
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