
CARACTERÍSTICAS

USOS

Candados Assa Abloy Modelos i30 e i36,  con tecnología electrónica 

MEDECO XT, especialmente diseñados para el control y resguardo de la 

propiedad  por medio de control de acceso OFF LINE.

Interiores o exteriores, donde se requiera de seguridad, informes 

completos de auditorias y control de horarios sin ningún cableado.

Candados Electrónicos
Referencia:

Marca:

Línea:

Tecnología:

Formato de cilindro:

Garantía:

ASSA ABLOY / MEDECO 

Alta Seguridad Electrónica

Medeco XT

SFIC

2 Años

AMAESTRAMIENTO ELECTRÓNICO DE ÚLTIMA GENERACIÓN 

• Material del Cuerpo

• Terminación

• Sistema de bloqueo

• Protección anti-polvo 

• Material del Gancho

• Terminación

• Tipo de Gancho

• Diámetro del Gancho

• Tipo de Cilindro

• Tipo de Llaves

: Acero endurecido

: Cromo Satín

: Doble bola de acero inoxidable

: Si, en modelo i36

: Acero al molibdeno

: Cromado

: Corto

: Modelo i30: Ø7,9 mm.

: Modelo i36: Ø11,5 mm. Protección plástica 

incluida 

: Cilindro electrónico formato SFIC con  tecnología 

MEDECO XT. Los formato con núcleos 

intercambiables (IC) permiten en segundos hacer 

un re-cambio de cilindros/ Incluye sistema de 

retención de llaves

: Llave electrónica MEDECO XT/ No incluida

• Tipo : Utiliza Software Web Medeco XT  (basic o

Advance) No incluido.

: Posibilidad de amaestramiento ilimitado.

: Amaestramiento electrónico basado en la nube.

Definiciones:
SFIC (Small Format Interchangeable Core)

IC: (Interchangeable Core)

IP (Ingress Protection)
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Códigos:

CAN0000999 CANDADO i30 SFIC XT 

CAN0000863 CANDADO i36 SFIC XT 

Certificación Cilindros: 

•IP-55, Resistencia al polvo y chorro de agua (Pruebas 

ambientales, prueba independiente realizada al 

cilindro):  Certificado según la especificación CEI/  IEC 

60529, edición 2.1

Certificado según la especificación  DIN EN 1303, ICS

91.190

•Resistencia niebla salina, mayor a 96 horas (Pruebas 

ambientales):  Certificado según la especificación  

ASTM-B-117

Certificado según la especificación  DIN EN 1303, ICN

91.19

•Protección ESD: +/- 15kV (Pruebas electrónicas)

•Protección contrasobretensiones:  Protección de

seguridad del cilindro

•Manipulación electrónica de  hardware electrónico, 

excede la  especificación (prueba independiente):

Certificado según la  especificación AE3104

Certificación SKG 3 estrellas otorgada

Certificación Cuerpos de Candados:
Grado 4 Norma Chilenade Candados para ensayos de

resistencia mecánica


