LINEA ALTA SEGURIDAD

Puerta Boveda 290-13

Puertas de uso en recinto de resguardo de valores,
pensada para uso interior y complementada con
quincalleria de alta seguridad, segiin proyecto.

UsOS

Bancos, joyerias, casas de cambio, instituciones
gubernamentales, grandes tiendas, salas de arqueo, casinos,
etC. 13

894

Vano Terminado 900

.CARACTERiSTICAS |
« Tipo de apertura: Abatir
« Tipo de hoja: Hoja simple.
« Uniones: Uniones de soldadura tipo MIG [H]
« Peso total: 145 kg aprox.
* Bisagra: 2 Pomeles 38x125mm.
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.PINTURA
Esmalte Poliuretano Premium 60 micras (uso interiory
exterior con ambiente salino medio) - Color segin Carta RAL 728
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LINEA ALTA SEGURIDAD

Puerta Boveda 290-13

Puertas de uso en recinto de resguardo de valores,

pensada para uso interior y complementada con
quincalleria de alta seguridad, segiin proyecto.

UsOS

Bancos, joyerias, casas de cambio, instituciones
gubernamentales, grandes tiendas, salas de arqueo, casinos,

etc.

.INSTALACI()N

« Producto fabricado bajo estandares de calidad Odis.
« Instalacion en muro de hormigon o en marco de acero

Marco de Puerta

Roscalata 5/16" x 1 1/2"
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Golilla Presion

._OTROS

« Sensor de temperatura y vibracion

o QUINCALLERIA

e Mecanismo interno para movimiento de pasadores
o Cerradura Mecanica , con llave

e Cerradura Combinaciéon Mecanica 3 Discos

« Dial para cerradura combinacién

« Manilla Exterior

« Reloj Bicronométrico o Tricronométrico (opcional)
e Cerradura de Retardo

« 4 pasadores de acero @30 mm delanteros

« 1 pasador de acero @30 mm superior

« Enganche posterior en todo el alto de la hoja

« Tope de puerta en el piso




