
CARACTERÍSTICAS

USOS

Candados Assa Abloy Modelos i30 e i36, con tecnología mecánica 
Medeco X4 desarrollados para el resguardo de la propiedad por 
control de duplicado de llaves. Posibilidad de igualamiento y 
amaestramiento entre Candados y cilindros de puertas con formato 
SFIC de 6 pines.

Bodegas, muebles, jaulas, interiores o exteriores.

Candados de Seguridad
Referencia:

Marca:
Línea:
Tecnología:
Formato del 
cilindro:
Garantía:

ASSA ABLOY / MEDECO
Industrial
MEDECO X4
SFIC

2 Años

Certificación Cilindros: 
Control de patentado de llaves (expira el año 
2030).

Certificación Cuerpos de Candados:
Grado 3 Norma Chilena de Candados para
ensayos de resistencia mecánica (Modelo i30).
Grado 4 Norma Chilena de Candados para
ensayos de resistencia mecánica (Modelo 
i36) .

grado 4 Norma Chilena de candados para 
ensayos de resistencia a la corrosión (240 
horas niebla salina)

Códigos:
CAN0000942 CANDADO i30 SFIC X4 (KD) 
CAN0001049 CANDADO i30 SFIC X4 (KA) 
CAN0000946 CANDADO i30 SFIC X4 (MK) (KAMK)
CAN0000943 CANDADO i36 SFIC X4 (KD) 
CAN0000945 CANDADO i36 SFIC X4 (KA) 
CAN0000947 CANDADO i36 SFIC X4 (MK) (KAMK)

SISTEMAS ESPECIALES DE LLAVES

• Material del Cuerpo
• Terminación
• Sistema de bloqueo
• Protección anti-polvo 

• Material del Gancho
• Terminación
• Tipo de Gancho
• Diámetro del Gancho

• Tipo de Llaves

• Cantidad de Llaves

: Acero endurecido
: Cromo Satín
: Doble bola de acero inoxidable
: Si, en modelo i36

: Acero al molibdeno
: Cromado
: Corto
: Modelo i30: Ø7,9 mm.
Modelo i36: Ø11,5 mm. (Incluyendo el 

recubrimiento)

: Control de duplicado/ Llave patentada/ 
Dentada/ Incluye sistema de retención de llaves

: A pedido

• Tipos :Llaves diferentes (KD)
:Llaves iguales (KA)
:laves diferentes con llave Maestra (MK)
:Llaves iguales con llave Maestra (KAMK)

MK

KD KA

KAMK

Definiciones:
SFIC (Small Format Interchangeable Core) 


