LINEA ESTANDAR

Cortina Metalica Pro

Cortina de alta calidad, fabricada en Chile con
alternativas en motores segun uso, trafico y espacio para
instalacion.

USOS

e
Locales Comerciales, bodegas, entradas publicas, interior
de edificios, etc.

CARACTERISTICAS

Placa galvanizada lisa en espesores de 0,8 o 1T mm.

Eje de acero tubular 4" hasta 6 metros de ancho, 6"hasta 8

metros de ancho y 8" hasta 12 metros de ancho.

Zo6calo de acero galvanizado de espesor 2.5 mm.

Guias perfil 65x45x1,5 mm de acero galvanizado.

Accionamiento Automatico y Manual (en caso de corte de
energia).

Sistema de accionamiento de emergencia con cadena (TECLE) o
piola de destrave.

Ancho maximo cortina 12 metros.

Automatizacion con motor central o lateral.

Terminacion: galvanizada.

Garantia 1 afio, para garantia extendida queda sujeto a
mantencion.
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OPCIONAL

Angulo de montaje de 80x80 mm.

Pintura Electrostatica, epodxica o
anticorrosivo.

Lamina Microperforada.

Sistema de eje con detencidon de caida de
emergencia.
Sistema lateral
(Windlock).
UPS: sistema de respaldo de energia.
Burlete inferior z6calo.

Burlete silenciador guia.

Cubre rollo de acero galvanizado.
Cubre motor de acero galvanizado.
Control de acceso remoto.

Candado lateral Odis.

Candado a Piso Odis.

Candado de disco para Cornas Odis.
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